
3地点接続マニュアル



3地点接続の方法①（全体のイメージ）

A

CB

AがBとCを接続先として選ぶ BとCに3地点の接続依頼が表示される

A B

C

BとCと
3地点接続したい！

A

CB

A

CB

B or Cが接続する 3地点目が接続する

AとCと
3地点接続しよう



3地点接続の方法①（3地点接続したい相手を選ぶ）
1. 接続先選択画面で接続したい相手を2地点選択し、“決定”を押します

2. 他の2地点の接続相手が接続依頼を選んだ場合接続されます

2地点、接続地点を
選択できるようになりますA

CB

BとCと
3地点接続したい！

AがBとCを接続先として選ぶ



3地点接続の方法① （3地点接続依頼を受ける）
選ばれた接続相手の接続先側には3地点専用の接続依頼が表示されます

3地点専用の接続依頼が表示されます

3地点の接続依頼

3地点接続依頼の表示

A

CB
BとCに3地点の接続依頼が表示される



3地点接続の方法②(全体のイメージ)

A B

C

AとBが接続状態でAがCを追加する Cを追加する際にBに承諾をもらう CにABCの3地点接続依頼が表示される

Cを3地点目として
追加したい！

A B

C

Bさん、Cさんを追加
していいですか？ OK

A B

C

A B

CAとBと
つながろう！

ABCの3地点接続完成！

やったー



3地点接続の方法②(接続先を追加する)
２地点接続をしている状態で“接続先追加”を選んで、3地点目に追加したい接続先を選択します

A B

C

AとBが接続状態でAがCを追加する

Cを3地点目として
追加したい！



3地点接続の方法②(接続先を追加する)
現在接続している相手に接続先を追加する承諾を得る

Cを追加する際にBに承諾をもらう

A B

C

Bさん、Cさんを追加
していいですか？ OK



3地点接続した際の見え方

3地点つながった見え方2/3地点つながった見え方

3地点目が入るまでは
画面の端が白くぼやけます



カーテンをかけた場合の見え方

接続相手の一方が
カーテンをかけた場合

自分がカーテンをかけた場合 接続相手の両方が
カーテンをかけた場合



カーテンをかけた場合の見え方（接続相手の一方がカーテンをかけた場合）

接続先の一方がカーテンを締めた時のみ接続先の見え方が広くなります

カーテンをかけてない方は
広く見える



相手の映像の幅整調機能
リモコンの左右キーで接続先の相手の見える幅を調整することができます
ただし、表示の幅は相手と同期しません

幅を広げた場合 幅を狭めた場合通常の見え方



ミュートアイコンの種類について

接続先すべてがミュートをしている時自分側でミュートをしている時 接続先の一方がミュートをしている時

右側がミュート 左側がミュート

ミュートの状態によってアイコンが変化します



自映像の位置
3地点接続から自映像を中心に表示することができるようになりました



3地点接続の呼び出し
従来の呼び出しボタンを押すと接続先のどちらかを呼ぶことができます

“左側”と“右側”のボタンが表示されるので、呼び出したい方向を選ぶと
選んだ側に呼び出し音がなります
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